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Yhteenveto

Liitteet

Allekirjoitus

Luokka- tai tyyppikelpuutusten voimassaolon jatkaminen kokemuksen 
perusteella

Uuden luokka- tai tyyppikelpuutuksen voimassaolon päättymispäivämäärä, 
(pp/kk/vvvv)

Uuden IR/SPA voimassolon päättymispäivämäärä, (pp/kk/vvvv)

Paikka ja aika

Tarkastajan valtuutuksen numero*

Lupakirjan tyyppi ja numero 

Tarkastajan allekirjoitus

Nimenselvennös

Väliaikainen kelpuutus: tyyppi/IR  myönnetty (pp/kk/vvvv) (8 viikkoa)

Hakijan kokemus ja koulutus täyttävät Part-FCL liitteen 1 osan vaatimukset 

Ulkomainen tarkastaja: kopiot lupakirjasta, lääketieteellisestä kelpoisuustodistuksesta ja tarkastuslentäjän valtuutuksesta

Ulkomainen FSTD: hyväksyntätodistuksen kopio 

Kaikki vaaditut liikkeet ja harjoitukset ovat suoritettu 

Hakijan teoriatiedot on tarkastettu suullisella kokeella 

Hakija täyttää FCL.740.A/H osan asettamat vaatimukset 
voimassaolon jatkamiselle kokemuksen perusteella 
Olen

Olen
merkinnyt viimeistä voimassaolopäivämäärää hakijan lupakirjaan

merkinnyt viimeistä voimassaolopäivämäärää hakijan lupakirjaan

En ole 

En ole 

* tarvittaessa
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AMC1 FCL.215; 
FCL.235

AMC2 FCL.235

LENTOKOE YKSITYISLENTÄJÄN LUPAKIRJAN MYÖNTÄMISTÄ VARTEN

Lentokokeen hylkäyksen jälkeen voidaan vaatia lisäkoulutusta. Lentokokeen suorittamista voi yrittää kuinka monta 
kertaa hyvänsä.

Lentokokeen suorittaminen

1. Jos hakija keskeyttää lentokokeen syystä, jota tarkastuslentäjä ei pidä riittävänä, on hakijan suoritettava koko len-
tokoe uudelleen. Jos koe keskeytetään tarkastuslentäjän mielestä riittävästä syystä, on vain suorittamatta jääneet 
osat suoritettava myöhemmin toisella lennolla.

2. Hakija voi suorittaa minkä tahansa lentokokeeseen kuuluvan liikkeen tai menetelmän kerran uudelleen. Tarkastus-
lentäjä voi keskeyttää kokeen koska hyvänsä, jos hän katsoo, että hakijan osoittamat lentotaidot edellyttävät sen 
suorittamista kokonaan uudelleen.

3. Hakijan on ohjattava ilma-alusta sellaiselta paikalta, jolta ilma-aluksen päällikön tehtävät voi hoitaa, ja suoritettava 
koe siten kuin lentokoneessa ei olisi muita miehistön jäseniä. Vastuu lennosta määräytyy kansallisten määräysten 
mukaisesti.

YKSITYISLENTÄJÄN LUPAKIRJAA VARTEN VAADITTAVAN LENTOKOKEEN SISÄLTÖ – PPL(H)

1. Tarkastuslentäjä valitsee lentoalueen ja -reitin. Kaikki matalalento- ja leijuntatehtävät on suoritettava asianmukai-
sella lentopaikalla tai alueella. Lentokokeen osassa 3 lennettävät reitit voivat päättyä lähtölentopaikalle tai muulle 
lentopaikalle. Hakija vastaa lennon suunnittelusta, ja hänen on varmistettava, että kaikki lennon suorittamiseen 
tarvittavat varusteet ja asiakirjat ovat helikopterissa. Lentokokeen suunnistusosaan, josta määrätään AMC:ssä, on 
kuuluttava vähintään kolme reittiosuutta, joista jokainen kestää vähintään 10 minuuttia. Lentokoe voidaan suorittaa 
kahtena eri lentona.

2. Hakijan on ilmaistava tarkastuslentäjälle suorittamansa tarkistukset ja tehtävät, radiosuunnistuslaitteiden tunnis-
taminen mukaan lukien. Tarkistukset on tehtävä kokeessa käytettävälle helikopterille hyväksytyn tarkistuslistan tai 
lentokäsikirjan mukaisesti. Koetta edeltävän lennonvalmistelun aikana hakijan on valittava käytettävät tehoasetuk-
set ja nopeudet. Hakijan on myös laskettava suoritusarvot lentoonlähtöä, lähestymistä ja laskua varten toimintakä-
sikirjan tai helikopterin lentokäsikirjan mukaisesti.

LENTOKOKEEN HYVÄKSYMISRAJAT

Hakijan on osoitettava, että hän:

- pystyy käyttämään helikopteria sen rajoitusten mukaisesti
- pystyy suorittamaan kaikki lentoliikkeet pehmeästi ja tarkasti
- toimii harkitusti ja noudattaa hyvää ilmailutapaa
- osaa soveltaa ilmailutietämystään käytäntöön ja
- kykenee koko ajan säilyttämään helikopterin hallinnan niin, ettei menetelmän tai liikkeen onnistumista ole missään 

vaiheessa syytä vakavasti epäillä.

Seuraavat raja-arvot on tarkoitettu yleisohjeiksi. Tarkastuslentäjän on otettava huomioon turbulenssiolosuhteet sekä 
käytettävän lentokoneen käsittelyominaisuudet ja suorituskyky.

Korkeus:

- normaali lento eteenpäin ±150 jalkaa
- hätätilannetta jäljiteltäessä ±200 jalkaa
- leijunta maavaikutuksessa ±2 jalkaa

Ohjaussuunta ja radiosuunnistuslaitteiden ohjauksen seuraaminen:

- normaali lento ±10°
- hätätilannetta jäljiteltäessä ±15°

Nopeus:

- lentoonlähtö ja lähestyminen -10/+15 solmua
- kaikki muut lennon vaiheet ±15 solmua

Maaliikehdinnän sivupoikkeama:

- lentoonlähtö leijunnasta maavaikutuksessa ±3 jalkaa
- laskussa ei liikettä sivulle tai taaksepäin

LENTOKOKEEN SISÄLTÖ

Yksi- ja monimoottorisilla helikoptereilla suoritettavan yksityislentäjän lentokokeen sisällön ja rakenteen on noudatetta-
va AMC:n vaatimuksia.



OSA 1 — TARKASTUKSET JA MENETELMÄT ENNEN LENTOA JA LENNON JÄLKEEN   
Tarkistuslistan käyttöä, hyvää ilmailutapaa, helikopterin ohjaamista ulkoisten näköhavaintojen 
perusteella, jäänestomenetelmiä jne. tarkkaillaan kaikissa lentokokeen osissa.

OSA 2 — LEIJUNTA, HELIKOPTERIN KÄSITTELY JA TOIMINTA AHTAISSA PAIKOISSA 

OSA 3 — SUUNNISTUS JA MATKALENTOMENETELMÄT
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Helikopterin yleistuntemus (esim. tekninen matkapäiväkirja, polttoainelaskelmat, massa ja massakeskiö, 
suoritusarvot), lennon suunnittelu, NOTAMit ja säätiedot

Lentoonlähtö ja lasku (nosto leijuntaan ja lasku leijunnasta)

Suunnistus ja sijainnin määritys eri korkeuksilla ja kartanluku

Lentoa edeltävä tarkastus ja toimenpiteet, tarkastuskohteet ja tarkastuksen tarkoitus

Rullaus ja ilmarullaus

Korkeuden, nopeuden ja ohjaussuunnan hallinta, ilmatilan tarkkailu ja korkeusmittarin asetus

Ohjaamotarkistukset ja käynnistysmenetelmä

Leijunta paikallaan vasta-, sivu- ja myötätuuleen

Lennon edistymisen seuranta, operatiivinen lentosuunnitelma, polttoaineenkulutuksen seuranta, toiminta-aika, 
arvioitu saapumisaika, reitiltä poikkeaman arviointi sekä paluu oikealle reitille ja mittareiden valvonta

Yhteydenpito- ja suunnistuslaitteiden tarkistukset, taajuuksien valinta ja asetus

Leijuntakäännökset, 360° vasemmalle ja oikealle (poljinkäännökset)

Säätilan tarkkailu ja lennon suunnittelu varalentopaikalle

Suunnistuslaitteiden käyttö (jos käytettävissä) 

Yhteydenpito lennonjohtoon noudattaen asianmukaisia määräyksiä, jne

Toimenpiteet ennen lentoonlähtöä, radiopuhelinliikenne ja lennonjohtoselvitysten noudattaminen 

Liikkuminen leijunnassa eteenpäin, sivulle ja taaksepäin

Pysäköinti, moottorien sammutus ja lennon jälkeiset toimenpiteet 

Simuloitu moottorihäiriö leijunnasta

Pikapysäytykset vasta- ja myötätuuleen

Kaltevalle pinnalle tai valmistelemattomille laskupaikoille laskut ja lentoonlähdöt

Lentoonlähdöt (eri profiileilla)

Lentoonlähtö sivu- ja myötätuulessa (jos mahdollista)

Lentoonlähtö suurimmalla sallitulla lentoonlähtömassalla (todellisella tai simuloidulla)

Lähestymiset (eri profiileilla)

Lentoonlähtö ja lasku rajoitetulla moottoriteholla

Autorotaatiot (tarkastuslentäjä valitsee kaksi seuraavista: perusautorotaatio, paras liitomatka, 
minimiautorotaationopeus ja 360° käännökset)

Autorotaatiolasku

Pakkolaskuharjoitus, loivennuksen jälkeen tehoa käyttäen

Tehon tarkastukset, tunnistamismenetelmä, lähestymis- ja lentoonlähtömenetelmä
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OSA 4 — LENTOMENETELMÄT JA LIIKKEET

OSA 5 — TOIMINTA POIKKEUS- JA PAKKOTILANTEISSA (TARVITTAESSA SIMULOITUNA) 

Huom. 1: Jos lentokoe suoritetaan monimoottorisella helikopterilla, on siihen kuuluttava 
 simuloitu moottorihäiriö sekä lähestyminen ja lasku yhdellä moottorilla.

Huom. 2:  Tarkastuslentäjä valitsee neljä seuraavista kohdista:
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Vaakalento, ohjaussuunnan, korkeuden ja nopeuden hallinta

Moottorihäiriöt, mukaan lukien kuvernöörivika, kaasuttimen tai moottorin jäätyminen ja voitelujärjest-
elmän häiriö, soveltuvin osin

Nousu- ja liukukaarrot määrättyyn suuntaan

Polttoainejärjestelmän häiriö

Vaakakaarrot enintään 30 asteen kallistuksella, 180° – 360° vasemmalle ja oikealle

Sähköjärjestelmän häiriö

180° vaakakaarrot vasemmalle ja oikealle yksinomaan mittarien avulla

Hydraulijärjestelmän häiriö, mukaan lukien lähestyminen ja lasku ilman hydrauliikkaa, soveltuvin osin 

Pää- tai pyrstöroottorijärjestelmän häiriö (lentosimulaattorilla tai ainoastaan suullisesti)

Palonsammutustoimenpiteet, mukaan lukien savun torjunta ja poisto, soveltuvilta osin

Muut poikkeus- ja pakkotilannemenetelmät, joista määrätään helikopterin lentokäsikirjassa ja 
Part-FCL lisäyksen 9 osissa 3 ja 4. Monimoottorisilla helikoptereilla niihin on kuuluttava: 

 Simuloitu moottorihäiriö lentoonlähdössä: 

 - lentoonlähdön keskeytys lentoonlähdön ratkaisupisteessä (TDP) tai sitä ennen tai turval- 
 linen pakkolasku määritellystä pisteestä lentoonlähdön jälkeen (DPATO) tai aikaisemmin 

 - pian TDP:n tai DPATOn saavuttamisen jälkeen

 Lasku, jossa simuloitu moottorihäiriö:

 - lasku tai ylösveto moottorin vikaannuttua ennen kuin on saavutettu laskun ratkaisupiste  
 (LDP) tai määritelty piste ennen laskua (DPBL)  

 - LDP:n saavuttamisen jälkeen, tai turvallinen pakkolasku DPBL:n saavuttamisen jälkeen.
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